
DUMPER
DIECI DP 120 T

CARATTERISTICHE

	� Dumper trilaterale: rotazione a 180° della 
cassa, con possibilità di scarico su 3 lati. 

	� Le dimensioni compatte lo rendono ideale 
per intensi utilizzi in cantieri difficili come 
gallerie, miniere, tunnel e vicoli stretti.

	� Utilizzo semplice e intuitivo, si guida con 
la patente B.

	� Assali sterzanti standard.
	� Omologazione operatrice industriale.
	� Cabina chiusa con vetro + aria condizionata.



DUMPER

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura. D
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PER INFORMAZIONI
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DIECI DP 120 T

A 420 mm

A1 4800 mm

A2 555 mm

B 1240 mm

B2 3940 mm
C 3430 mm
C2 980 mm
D 855 mm

D2 6560 mm

F 5525 mm

G 5600 mm

H 3140 mm

I 1005 mm

L 1920 mm

M 2340 mm

N1 2480 mm

P 3700 mm

Q 6330 mm

R 6710 mm

S 2680 mm

U 2410 mm

V 2210 mm

CARATTERISTICHE STANDARD

 
Massa totale a vuoto _ _ _ _ _ 7800 kg

Capacità di carico max _ _ _ _ 10500 kg

Volume colmo _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,3 m3

Volume raso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,3 m3

Pendenza massima  _ _ _ _ _ _ 30 %

Velocità massima _ _ _ _ _ _ _ 27 km/h

Motore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Perkins 100 kW/134 HP
Stage V/Tier 4f

Serbatoio idraulico _ _ _ _ _ _ 100 lt

Serbatoio gasolio _ _ _ _ _ _ _ 200 lt

Pneumatici _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 405/70-24 CEAT MPT602 16PR


