
CARATTERISTICHE STANDARD

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA ELETTRICA

Comandi proporzionali per una 
guida morbida e progressiva
Altezza a riposo di 1,99 m che 
permette il passaggio sotto 
porte standard
Raggio di sterzata, ridotto, di 
2,85 m e larghezza di 1,34 m per 
un’eccellente manegevolezza 
nelle zone più ingombre.
Jib con movimenti verticali 
positivi e negativi (+70°/-70°)

 � Altezza di lavoro 12 m
 � Sbraccio laterale fino a 6,70 m
 � Portata di  230 kg
 � Batterie da trazione 360 Ah
 � Indicatore di carica batterie
 � Carica batterie 48 V - 50 Ah
 � Comandi sensibili
 � Rotazione torretta di 359° in 

sagoma
 � Controllo automatico massima

inclinazione operativa 3°
 � Pneumatici pieni antitraccia
 � Operativa con venti fino a 45 km/h
 � Ruote con messa in folle
 � Conta ore
 � Inclinometro
 � Blocco rotazione per trasporto
 � Anelli di sollevamento e traino
 � Sistema per discesa d’emergenza
 � 2 ruote direttrici anteriori e 2 ruote

motrici posteriori
 � Limitatore di carico su cestello
 � Clacson

HAULOTTE HA 12 IP

PUNTI DI FORZA

RISPONDE ALLE 
NORMATIVE:



I dai contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa 

PER INFORMAZIONI

HA 12 IP
ALTEZZA LAVORO  12,0 M.

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA ELETTRICA

CARATTERISTICHE STANDARD

• Lampeggiante
• Faro di lavoro
• Avvisatore acustico di traslazione
• Riempimento centralizzato batterie
• Presa elettrica (220 V) sul cestello
• Batterie stagne
• Linea aria compressa su cestello
• Caricabatteria 115V
• Olio biodegradabile
• Ruote larghe

• Batterie da trazione 360 Ah
• Indicatore di carica batteria
• Carica batteria 48 V – 50 Ah
• Comandi sensibili
• Controllo automatico massima

inclinazione operativa 3°
• Pneumatici pieni antitraccia
• Operativa con venti fino a 45 km/h
• Ruote con messa in folle
• Conta ore
• Blocco rotazione per trasporto
• Anelli di sollevamento e traino
• Sistema per discesa d'emergenza
• 2 ruote direttrici anteriori e 2 ruote

motrici posteriori
• Limitatore di carico su cestello
• Clacson

HA 12 IP

OPZIONI
& ACCESSORI

I vantaggi
Haulotte®

• Traslazione elettrica
• Rotazione torretta di 359° in

sagoma
• Altezza a riposo di 1,99 m che per-

mette il passaggio sotto porte
standard

• Raggio di sterzata, ridotto,
di 2,85 m e larghezza di 1,34 m per
un’eccellente maneggevolezza
nelle zone più ingombre.

• Comandi proporzionali per una
guida morbida e progressiva 

• Sicurezza aumentata grazie al limi-
tatore di carico

• Robusta, affidabile e di facile
manutenzione

EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD
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CARATTERISTICHE
Altezza di lavoro 12,0 m 
Altezza piano calpestio 10,0 m
Sbraccio laterale massimo 6,7 m 
Punto di articolazione 5,25 m
Portata massima cestello 230 kg
Jib 140° (+70°/-70°)
� Lunghezza 5,43 m
� Larghezza 1,34 m
� Altezza a riposo 1,99 m 
� Interasse 1,80 m
� Altezza da terra 14 cm
� x � Dimensioni cestello 1,2 m x 0,8 m
Sbalzo posteriore 0
Velocità di traslazione 0,7-4,4 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata 2,85 m 
Rotazione  torretta 359°
Rotazione  cestello 180°
Energia 48 V (6 x 8 V Batteria 360 Ah)
Pendenza massima superabile 25%
Pneumatici pieni 7” x 12”
Serbatoio idraulico 30 l 
Peso 5 910 kg

Piattaforma aerea semovente articolata

HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)
TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

• Lampeggiante
• Faro di lavoro
• Avvisatore acustico di traslazione
• Riempimento centralizzato batterie
• Presa elettrica (220 V) sul cestello
• Batterie stagne
• Linea aria compressa su cestello
• Caricabatteria 115V
• Olio biodegradabile
• Ruote larghe

• Batterie da trazione 360 Ah
• Indicatore di carica batteria
• Carica batteria 48 V – 50 Ah
• Comandi sensibili
• Controllo automatico massima

inclinazione operativa 3°
• Pneumatici pieni antitraccia
• Operativa con venti fino a 45 km/h
• Ruote con messa in folle
• Conta ore
• Blocco rotazione per trasporto
• Anelli di sollevamento e traino
• Sistema per discesa d'emergenza
• 2 ruote direttrici anteriori e 2 ruote

motrici posteriori
• Limitatore di carico su cestello
• Clacson

HA 12 IP

OPZIONI
& ACCESSORI

I vantaggi
Haulotte®

• Traslazione elettrica
• Rotazione torretta di 359° in

sagoma
• Altezza a riposo di 1,99 m che per-

mette il passaggio sotto porte
standard

• Raggio di sterzata, ridotto,
di 2,85 m e larghezza di 1,34 m per
un’eccellente maneggevolezza
nelle zone più ingombre.

• Comandi proporzionali per una
guida morbida e progressiva 

• Sicurezza aumentata grazie al limi-
tatore di carico

• Robusta, affidabile e di facile
manutenzione

EQUIPAGGIAMENTO 
STANDARD
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CARATTERISTICHE
Altezza di lavoro 12,0 m 
Altezza piano calpestio 10,0 m
Sbraccio laterale massimo 6,7 m 
Punto di articolazione 5,25 m
Portata massima cestello 230 kg
Jib 140° (+70°/-70°)
� Lunghezza 5,43 m
� Larghezza 1,34 m
� Altezza a riposo 1,99 m 
� Interasse 1,80 m
� Altezza da terra 14 cm
� x � Dimensioni cestello 1,2 m x 0,8 m
Sbalzo posteriore 0
Velocità di traslazione 0,7-4,4 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata 2,85 m 
Rotazione  torretta 359°
Rotazione  cestello 180°
Energia 48 V (6 x 8 V Batteria 360 Ah)
Pendenza massima superabile 25%
Pneumatici pieni 7” x 12”
Serbatoio idraulico 30 l 
Peso 5 910 kg

Piattaforma aerea semovente articolata

HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)
TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

Altezza di lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12.00 m D. Interasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.80 m

Altezza piattaforma (piano calpestio) _ _ _ 10.00 m E. Altezza da terra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 cm

Sbraccio laterale max  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6.70 m F x G. Dimensioni cestello_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,2x0,8 m

Punto di articolazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,25 m Sbalzo posteriore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 m

Rotazione (torretta) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 359° Velocità di traslazione  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,7-4,4 km/h

Rotazione (cestello) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 180° Raggio angolo esterno di sterzata _ _ _ _ _ 2,85 m

Portata cestello – massima _ _ _ _ _ _ _ _ 230 kg Energia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48 V 
(6x8V batteria 360Ah)

Jib – Tipo di articolazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140° (+70°/-70°) Pendenza massima superabile _ _ _ _ _ _ _ 25 %

A. Lunghezza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,43 m Pneumatici pieni  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7” x 12”

B. Larghezza totale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.34 m Serbatoio idraulico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 l

C. Altezza a riposo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.99 m Peso  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5800 kg
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