
PUNTI DI FORZA

CARATTERISTICHE STANDARD

JCB JS 180 MONO
 JS 180 TAB
ESCAVATORE CINGOLATO

intervalli ingrassaggio dei perni 
del braccio ogni 1000 ore

apertura vetro anteriore integrale

computer di bordo con selezione 
4 modalità di lavoro

aria condizionata

consumi estremamente ridotti

•

•

•

•

•

JS 180  

MONO

JS 180 

TAB

peso operativo (kg)........... 18895 19380

larghezza (mm)................. 2490 2490

profondità di scavo (mm).. 6252 5354

distanza di scavo (mm)..... 8908 9260

potenza motore (CV)......... 110 110

serbatoio (lt)...................... 253 253

consumo medio (lt)........... 16 16

max capacità di soll........... 11320 7190

sollev a 6 mt, 360°............. 3710 3910

1 8 0

* sbraccio 3 mt - sollevamento frontale 3 mt

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.
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