
PUNTI DI FORZA

CARATTERISTICHE STANDARD

ESCAVATORE CINGOLATO

ingombro ZERO(raggio di rotazione 
posteriore più piccolo del mercato)

computer di bordo con selezione 4 
modalità di lavoro

aria condizionata

intervalli ingrassaggio ogni 1000 ore

apertura vetro posteriore integrale

consumi estremamente ridotti

•

•

•

•

•

•

JZ 140 MONO JZ 140 MONO DOZER JZ 140 TAB DOZER

peso operativo (kg)........... 14500 15232 16000
larghezza (mm)................. 2490 2490 2495
profondità di scavo (mm).. 5550 5550 5755
distanza di scavo (mm)..... 8340 8340 8750
potenza motore (CV)......... 99 99 99
serbatoio (lt)...................... 162 162 162

consumo medio (lt)........... 14 14 14
max capacità di soll (kg)... 9290* 9290* 7040*

sollev a 6 mt, 360° (kg)...... 3070 3070 2880

J Z 1 4 0

JZ140

* sbraccio 3 mt - sollevamento frontale 3 mt - lama abbassata

JCB JZ 140/JZ 140 DOZER
JZ 140 TAB DOZER

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.
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