
CARATTERISTICHE STANDARD

PIATTAFORMA AUTOCARRATA ARTICOLATA TELESCOPICA

Si guida con patente C

Braccio a 2 elementi articolati 
doppi + braccio telescopico a tre 
elementi sfilanti + jib finale

Raggio utile di lavoro pari a 19,8 
metri

Capacità di comando 
multifunzione totalmente 
proporzionale

Rotazione torretta di 360°
Cestello con base in materiale 

composito e parapetto in alluminio, 
dimensioni 800 x 2400 x 1100 mm

Cella di carico per controllo 
carico cestello

Avviamento ed arresto motore 
veicolo dal cestello e da terra

Pianale ricoperto in lamiera 
antiscivolo

Rotazione del cestello idraulica 
90° destra + 90° sinistra

Livellamento cestello a 
parallelogramma idraulico

N°1 faro lampeggiante
Contaore in cabina



















Z 32 E

PUNTI DI FORZA

RISPONDE ALLE 
NORMATIVE:



Z 32 E
ALTEZZA LAVORO  31,50 M.

PIATTAFORMA AUTOCARRATA ARTICOLATA TELESCOPICA

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31.50 m

Altezza piattaforma (piano calpestio) _ _ _ _ _ _  _ _ 29.50 m

Portata unica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 250 kg

Raggio utile di lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 19,8 m

Peso _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 230 kg

Dimensionio cestello _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 800x2400x1100 mm

ALLESTITA SU MERCEDES AXOR MB 18/29 P.3900 EURO 4


