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SOLLEVATORE TELESCOPICO

Machine on tyres with forks
CDG 600 mm
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mm MHT 10130
A 1200
B 3370
C 1357
C1 1242
D 6146
D1 6031
D2 5497
E 7346
F 2065
G 470
G1 444
G2 470
H1 10°
H2 10°
I 1419
J 928

mm MHT 10130
K 1430
L 70
O 200
P2 16°
P3 31°
R 5113
S 9145
T 3600
U2 2990
V 6150
V1 2550
V2 5345
W 2510
Y 18°
Z 117°
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MHT 10130

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.

CARATTERISTICHE STANDARD
 
Massa totale a vuoto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18490 kg
Portata massima _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13000 kg
Portata alla massima altezza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7500 kg

Portata a massimo sfilo orizzontale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3500 kg

Altezza di sollevamento massimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,62 m

Sbraccio orizzontale massimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,17 m

Pendenza massima superabile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34%

Velocità di marcia max _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 km/h
Tipo di sterzata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 ruote motrici e sterzanti con trazione 

permanente e 3 tipi di sterzata

Forza di traino _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10800 daN
Motore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mercedes OM 934 LA. E4-3
Carburante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Diesel
Potenza nominale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129 kW

 
A 1200 mm
B 3370 mm
C 1357 mm
C1 1242 mm
D 6146 mm

D1/D2 6031/5497 mm
E 7346 mm
F 2065 mm

G/G2 470 mm
G1 444 mm

H1/2 10°
I 1419 mm
J 928 mm
K 1430 mm
L 70 mm
O 200 mm

P2/P3 16°/31°
R 5113 mm
S 9145 mm
T 3600 mm

U2 2990 mm
V 6150 mm

V1/V2 2550/5345 mm
W 2510 mm
Y 18°
Z 117°
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