
CARATTERISTICHE STANDARD

PIATTAFORMA AUTOCARRATA ARTICOLATA TELESCOPICA

Grande versatilità d’uso in altezza, 
grazie alla combinazione del 
sistema articolato e telescopico.

Eccezionale manovrabilità 
di guida grazie al passo 
estremamente ridotto

Funzionamento completamente 
idraulico

Doppia stabilizzazione: in 
sagoma o con stabilizzatori 
estesi

Sbraccio attivo performante con 
250 kg in cesto su tutta l’area di 
lavoro

Presa di corrente v 230 in cesta

 � Portata piattaforma 250 Kg
 � Angolo di rotazione colonna 

370° (non continuo)
 � Comandi idraulici
 � Braccio telescopico a 

estensione idraulica
 � Braccio articolato a doppia 

sezione
 � Angolo di rotazione cestello 

180° (90° dx - 90° sx)
 � Stabilizzatori a discesa 

idraulica
 � Contaore in cabina.
 � Certificazione CE
 � Collaudo MCTC

PUNTI DI FORZA

RISPONDE ALLE 
NORMATIVE:

PALFINGER P 200 AXE



PIATTAFORMA AUTOCARRATA ARTICOLATA TELESCOPICA

CARATTERISTICHE STANDARD
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80 kg

DAti tEcnici 
 

Altezza massima di lavoro 19,7 m

Altezza massima piano piattaforma 17,7 m

Sbraccio laterale massimo  8,40 m

Angolo operativo del braccio di lavoro -25° a + 73°

Angolo rotazione colonna 370°

Angolo di rotazione piattaforma 2 x 90°

Portata massima in piattaforma 250 kg

Dimensioni cestello 1,4 x 0,85 x 1,1 m

Altezza in condizioni di marcia 2,89 m

Larghezza in condizioni di marcia 2,10 m

Lunghezza in condizioni di marcia 5,39 m

Massa complessiva veicolo 3500 kg

 

Cestello in vetroresina

Elettropompa per uso interno

Faro di lavoro orientabile  60 W sul cestello

Isolamento 1000 V

Pompa elettrica d’emergenza 12V

Spondine in alluminio

Verniciatura su richiesta del cliente parte aerea

OPtiOnAL

DiAGrAmmi Di LAVOrO

DimEnsiOni 

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti.
Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PALFinGEr PLAtFOrms itALY srL        
Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31
41122 MODENA - ITALY - tEL. +39 (0)59252426
EmAiL info@palfingerplatformsitaly.it
www.palfingerplatformsitaly.it
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Altezza di lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,6 m Larghezza totale _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,1 m

Altezza piattaforma (piano calpestio) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,6 m Altezza a riposo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,89 m

Portata massima in piattaforma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 250 kg Dimensione cestello _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1,4 x 0,84 x 1,1 m

Sbraccio laterale massimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,4 m Interasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2,5 m

Sbraccio max con stab chiusi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,7 m Capacità serbatoio olio  _ _ _ _ _ _ _ _ 26 l

Sbraccio max con stab aperti  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,6 m Tensione impianto elettrico  _ _ _ _ _  _ 12 V

Lunghezza totale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,39 m Massa complessiva veico _ _ _ _ _ _ _ 3500 kg

PALFINGER P 200 AXE PALFINGER P 200 AXE 
ALTEZZA LAVORO 19,6 m  

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura. P2
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