
CARATTERISTICHE STANDARD

Piattaforma estensibile da 9 m a 
15 m.
Ponteggio mobile Explorer di 
alluminio in piattaforma che 
consente di lavorare a 2 m 
sopra del piano di calpestio della 
piattaforma per l’ispezione di 
solette e di intradossi delle travi.
L’intero ciclo di varo impiega solo 
8 minuti.

 � Patente C.
 � Portata in configurazione 

piattaforma chiusa: 450 kg con 
carico uniformemente distribuito + 
ponteggio mobile Explorer.

 � Portata in configurazione 
piattaforma sfilata:  450 kg + 
ponteggio mobile Explorer, con 
massimo 300 kg all’estremità della 
parte scorrevole (+ il ponteggio 
mobile) e i rimanenti 150 kg 
all’estremità della parte fissa.

 � Portata ponteggio mobile: 120 
kg (1 persona + 40 kg attrezzi).

 � Rotazione piattaforma 
sottoponte di 180°.

 � Dispositivo di comunicazione 
interfonico.

 � Dispositivo inclinometrico 
elettronico.

 � Dispositivo di segnalazione 
sovraccarico.

 � Montata su autocarro SCANIA 
P410 6X4 NB.

 � Sistema di illuminazione per il 
lavoro notturno: 8 fari fissi a Led.

 � Circuito di controllo elettrico a 
24 V.

PUNTI DI FORZA

RISPONDE ALLE 
NORMATIVE:
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I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.

PER INFORMAZIONI
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BARRIERA 2 MT BARRIERA 4 MT

Larghezza a riposo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,5 m

Altezza a riposo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 m

Lunghezza a riposo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  11,22 m

Interasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,35 m

Lunghezza piattaforma  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 - 15 m

Discesa torre massima  (da piano strada a piano calpestio) _ _ _ _ _ 8,5 m 6 mt

Discesa torre minima (da piano strada a piano calpestio) _ _ _ _ _ 1,2 m 1,4 (sopra il piano stradale)

Massima barriera superabile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 2 m 4 mt

Marciapiede laterale superabile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,45 - 3,9 m 2 - 3,25 m

Ingombro su strada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,5 m  (stabilizza in sagoma)

Pendenza max del piano stradale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + / - 4° (+/- 7%)

Campo di rotazione sotto ponte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 180°

Portata piattaforma chiusa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 450 kg uniformemente distribuiti + il ponteggio mobile (Explorer verticale)

Portata piattaforma sfilata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150 kg all’estremità della piattaforma fissa e 300 kg all’estremità della 
piattaforma scorrevole + il ponteggio mobile (Explorer verticale)

Portata ponteggio mobile Explorer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120 kg (1 persona + 40 kg attrezzi)

Peso ponteggio mobile Explorer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ elemento base: 35 kg; elemento superiore: 25 kg

Peso totale unità _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25.800 kg

www.gv3.it | 
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Explorer verticale / ponteggio mobile: sono previste 6 posizioni differenti di fissaggio. 
(segnalate con bollini rossi sul corrimano della piattaforma)

Allegato 01_Ponteggio Mobile Explorer Verticale             page 5 of 22 
ABC 150/LST Matricola 450/20  rev.0                                       Giugno 2020 

 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L’UTILIZZO DEL 
PONTEGGIO MOBILE “EXPLORER VERTICALE”  
 

COSTRUTTORE: BARIN S.r.L. 
MODELLO: AUTOMATIC BRIDGE CONTROL  

ABC 150/LST  
NUMERO DI FABBRICA:  450 

ANNO DI COSTRUZIONE: 2020 
PORTATA “EXPLORER VERTICALE” 120 kg (1 persona +  40 kg di attrezzi) 

ALTEZZA DEL PIANO DI CALPESTIO DAL 
PIANALE DELLA PIATTAFORMA: 

 
2.0 m 

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO DAL PIANALE 
DELLA PIATTAFORMA: 

 
4.0 m 

PESO NETTO DELL “EXPLORER VERTICALE” ELEMENTO BASE: 35 kg  
ELEMENTO SUPERIORE: 25 kg 

 
 Tabella 01 

 
ATTENZIONE: LA PORTATA DELL’ “EXPLORER VERTICALE” E’ DI 120 kg (UNA 
PERSONA PIU’ ATTREZZI) E DEVE ESSERE CONSIDERATA IN DETRAZIONE ALLA 
PORTATA DELLA PIATTAFORMA. 
NON ECCEDERE IN NESSUN CASO LA PORTATA MASSIMA DELL’ “EXPLORER 
VERTICALE”. 

 
ATTENZIONE: E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA 
QUANDO SI SALE A BORDO DELL’ “EXPLORER VERTICALE”, AGGANCIANDOSI 
AGLI APPOSITI PUNTI DI ANCORAGGIO PREVISTI NELL’ ELEMENTO SUPERIORE. 

 
ATTENZIONE: SONO PREVISTE 6 POSIZIONI DIFFERENTI DI FISSAGGIO DELL’ 
EXPLORER VERTICALE SUL CORRIMANO DELLA PIATTAFORMA FISSA E USCENTE 
DELLA ABC, 2 ALLE ESTREMITA’ E 1 IN CENTRO DELLE STESSE (FIGURA 04), 
QUESTE POSIZIONI SONO EVIDENZIATE CON DEI BOLLINI ROSSI SUL 
CORRIMANO DELLA PIATTAFORMA E SULLA BASE DELL’ EXPLORER VERTICALE 
(FIGURA 07). 

 
  

 
Figura 04 
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Figura 3 

 

EXPLORER
VERTICALE

Tensione
elettrica
Un (kV)

= 1
1 < Un = 30

> 132
1 < Un = 132

Distanza minima
consentita

D (m)
3

3.5

7
5

-Mantenere tutte le parti dell' ABC ad una distanza dalle linee elettriche
 in tensione maggiore dei valori in tabella:

MAX.
450 kg

9,0 m

180°

15,0 m

130°

90°

50° 0°

-Massimo carico distribuito in piattaforma:             - 450 kg
-Massimo carico in punta dell'elemento uscente: - 300 kg
-Massimo carico su Explorer verticale: - 120 kg
-Le portate indicate comprendono sia il personale che gli attrezzi
inerenti all' attività.
-La portata dell' Explorer Verticale va considerata in detrazione
alla portata della piattaforma.
-Velocità massima ammessa del vento: 45 km/h (12,5 m/s),
(grado 6 della scala Beaufort).
-E' vietato l'uso di qualsiasi scala per incrementare l'altezza di lavoro.
-La piattaforma non deve mai appoggiare su altre strutture, siano esse
fisse o mobili.
-Il personale deve usare le cinture di sicurezza durante le operazioni in
piattaforma ed a bordo dell' explorer verticale.
-ATTENZIONE: prima di iniziare le manovre di varo, controllare il
posizionamento a terra dello stabilizzatore e la corretta pressione
dei pneumatici.
-PENDENZE MASSIME AMMISSIBILI DEL PIANO STRADALE,
SIA IN FASE DI VARO CHE IN FASE DI LAVORO:
TRASVERSALE +/-7% (+/- 4°)
LONGITUDINALE +/-7% (+/- 4°).

MAX.
300 kg

MAX.
150 kg

MAX.
300 kg

MAX.
150 kg

MAX.120 kg

barin.it ABC 150/LSTMODELLO:
ANNO DI COSTRUZIONE:
MATRICOLA: 450

2020

PER INFORMAZIONI
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