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I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.

CARATTERISTICHE STANDARD
 
Massa totale a vuoto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12900 kg
Portata massima _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4000 kg
Portata alla massima altezza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2500 kg

Portata a massimo sfilo orizzontale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  700 kg

Altezza di sollevamento massimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  15,80 m
Sbraccio orizzontale massimo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,2 m

Velocità massima _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 km/h
Rotazione torretta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 415°
Motore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deutz TCD 3.6
Potenza motore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55/75 kW/HP

Serbatoio carburante _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140 l
Stabilizzatori _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ on/off

 
A 6280 mm
C 2860 mm
E 4750 mm
F 290 mm
H 2240 mm 
L 3750 mm
M 1010  mm
N 2300  mm
P 3010 mm
R 4000 mm
S 5930 mm
Z 850 mm
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